
» CARACTERÍSTICAS

Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11” W.C.)
Carga Térmica: 18,20 kW
Capacidad de calentamiento con incremento 
mínimo de 25ºC: 10,0 L/min
Presión Hidrostática mínima requerida para la 
apertura del control para suministro de gas: 0,010 MPa
Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa

» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

» CUMPLIMIENTO
NOM-003-ENER-2011
NOM-011-SESH-2012

* A nivel del mar, bajo condiciones controladas.

Funcionamiento totalmente automático controla-
do por el flujo de agua que demande. En el 
momento en que abra la llave de agua caliente, se 
enciende electrónicamente el calentador obte-
niendo agua caliente de inmediato. Cuando cierre 
la llave de agua caliente, se apagarán los quema-
dores automáticamente. Maximizando el ahorro 
de gas (hasta un 80%).

El calentador tiene encendido electrónico, no 
tiene piloto, por lo que no se consume gas cuando 
usted no lo está utilizando.

Con los calentadores instantáneos Avera, 
usted obtiene agua caliente de forma continua 
e ilimitada. Además, cuentan con una tarjeta 
electrónica integrada para el funcionamiento 
en conjunto con calentadores solares.

Marca: AVERA
Modelo: C16L

PARA GAS LP Y GAS NATURAL

CALENTADOR
DE AGUA INSTANTÁNEO

Alto 610 mm

Largo 350 mm

Ancho
185 mm

• Tipo de calentador: Instantáneo
• Capacidad Nominal: 16L/min*
• Capacidad en Ciudad de México: 10L/min
• Servicios recomendados: 3.5
• Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
• Display digital para indicar la temperatura
del agua.

• 2 perillas, una para regular el flujo del agua
y la otra para regular la temperatura.

• Cuenta con una tarjeta electrónica integrada
para el funcionamiento en conjunto con
calentadores solares.


